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(POTADETECT V7.0) 

網站連線狀況自動偵測系統 



-2- 

 

•現今網路科技普及，每個學校、政府機關與公司行號等，

幾乎都擁有自己的網路伺服器，而資訊系統管理人員常會

面臨幾個問題：如網路連線是否正常、網頁伺服器是否能

正常回應使用者需求、回應的速度是否正常等。 

•本系統則專為解決這些問題所研發，安裝在任一部可連上

網際網路的電腦上，即可持續的監控多台伺服器之網路回

應狀態，當任一伺服器發生問題時，能立即發送簡訊或E-

mail馬上通知管理人員前去處理，有效的管理並能立即回

應異常的狀況。 

軟體發展理念 
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軟體功能一 

Ø 能24小時持續監控多台伺服器的回應正異常與連線狀態。 

Ø 一有回應異常或斷線，依設定立即以簡訊、或E-mail發送

通知管理人員。 

Ø 偵測的回應狀況會顯示偵測時間、回應秒數、偵測結果為

正常或失敗，及失敗起始時間 、連續失敗時間等，並做完

整之記錄。 

Ø 可依照網站之重要性，對各別對不同之網站進行不同監控

選擇，如是否發簡訊通知等。 

Ø 偵測間隔與回應時間可自行設定，一次可設定多個網址與

個別的網頁。  
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軟體功能二 
 
Ø 若回應時間超過所設定允許時間，則視為失敗，使用者可

依照系統自行設定，是否要於偵測失敗時在安裝本程式的

電腦發出警示音響。 

Ø 可自行決定使用人工啟動偵測或自動偵測。 

Ø 完整的報表查詢功能，可查詢、列印歷史的偵測記錄做為

分析資料。 

Ø 歷史記錄報表可自行刪除、不佔系統空間。 

Ø 支援完整的線上更新功能，隨時保持最新版本。 
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一個畫面完成偵測設定 
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偵測的網站或網頁設定 
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傳送/接收電子郵件/簡訊帳號設定 
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三種異常通知方式 
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歡迎下載 

完整功能試用軟體 

操作手冊、PPS說明檔 


